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1 Overblick

Asgari 720PRO ar en HD IP Kamera fér utomhusbruk med fargkanslig CMOS-sensor som
majliggor visning av héguppldst bild. Den kombinerar en hogkvalitativ digital videokamera med en
kraftfull webserver for att ge dig kristallklar bild éver ditt lokala natverk eller dver internet.

IP-kameran stéder komprimeringstekniken H.264 som idag ar industristandard och som majliggor
drastiskt minskade filstorlekar och sparad bandbredd.

IP-kameran ar baserad pa TCP/IP-standarden. Den har en egen webserver med vilken kameran
kan konfigureras 6ver natverket for enkel atkomst, installation och service.

Kameran ar designad fér utomhusanvéandning och anpassad for 6vervakning av t.ex. gardsplaner,

skolgardar, parkeringar osv. Kontroll av IP-kameran forenklas av det effektiva webbgranssnittet
och mdjligheten till tradlés uppkoppling.
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1.1 Nyckelfunktioner

H.264 videokomprimering som mdjliggdér HD-videodverféring aven over natverk med
begransad bandbredd

1.0 Megapixel

Stod for IE/Firefox/Google/Safari-weblasare och andra standard-weblasare

Stoéd for WEP,WPA och WPA2 kryptering

Wi-Fi som féljer IEEE 802.11b/g/n standarder

IR night vision (Réackvidd:20m)

Stod for stillbildstagning

Stdd for dubbla videostrommar

Stéd for automatisk IR-Cut

Integrerad DDNS- tjanst (dynamic domain name service)

Stod for fjarr-access & inspelning

Flerniva for anvandarkontroll med I6senordsskydd

Roérelseaktiverat larm med bilduppladdning via epos teller FTP

Stod for tredjeparts domannamn

App for iPhone och Android

Stod for flera natverksprotokoll: HTTP /HTTPS/ RTSP/ TCP /IP /UDP /FTP /DHCP /DDNS /
UPNP /ONVIF

Mjukvara for kontroll av multipla kameror med visning av flera kameror samtidigt

€ 0000000000000 00 o

1.2 Las fore anvandning

Kontrollera att innehéllet i férpackningen ar komplett mot listan nedan. Innan kameran installeras,
var god las genom snabbstartsguiden for att problem eller skador uppstar p.g.a. felaktig installation.
Detta sékerstaller att kameran kommer att fungera som avsett.

1.3 Forpackningens innehall

e |P-Kamerax1 o Natverkskabelx1
e WiFi-Antennx1 e CDx1
e Strébmadapterx1 eSnabbinstallationsguide x1

e Monteringsfastex1
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1.4 Fysisk beskrivning

Framre panel

N

3
4

1 WIFI-Antenn: Tradl6s antenn

2 IR-LED array
3 LINS: CMOS-sensor med fast fokus-lins

4 Ljussensor

Kontakter

Figur 1.2

1 LAN
10/100M Ethernet-kontakt. Genom denna kontakt kan IP-kameran kopplas mot natverksenheter
s& som t.ex. en router, hub, switch etc.

2 Stromkontakt
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Anslut till den medféljande strdmadaptern, 12V/1A.

3 Aterstillningsknapp

Tryck ner och hall knappen nedtryckt | 5 sekunder. Nar knappen slapps aterstalls I6senordet till
fabrikslosenordet. Fabriksanvandaren ar "admin” utan nagot Iésenord.

4 Ljudutgang
Kontakten anvands for att ansluta extern ljudenhet som t.ex. en hdgtalare.

5 Ljudingang
Kontakten anvands for att anslita en extern ljudkalla.

1.5 Hardvaruinstallation

1. Skruva fast vaggfastet med de tre medféljande skruvarna.
2. Installera kameran pé fastet med skruven pa fastet.

Obs:

Fastets svans maste vara lagre an den del som skruvas fast | vaggen. Detta sakerstéaller att
kameran och skruvarna halls sa torra som mojligt.
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2 Ansluta till IP-kameran

2.1 Ansluta kameran och installera mjukvara

Pt

(it

Router

Figur 2.1

Montera WiFi-antennen och se till att den ar riktad vertikalt.

Ansluta kameran till ditt lokala natverk med den medféljande natverkskabeln.

Anslut stromadaptern till kameran.

Satt CD-skivan i din dator.

Navigera till flmappen “IP Camera Search Tool” och kopiera mappen “For Windows OS” eller
“For Mac OS” (beroende pa vilket operativsystem din dator har) till din dators skrivbord eller annan
lamplig plats.

AN

Fal 3

T

e | FUTTT T
LECETETS tashatty
Programikon fér Windows Programikon Mac OS

2.2 Ansluta till kameran over LAN

2.2.1 Ansluta med natverkssladd

Kameran har stdd fér HTTP och HTTPS protokollen. Du kan ansluta till kameran pa tva satt.

(1) http:// LAN IP : HTTP-port.

Kamerans standard HTTP-port ar 88. Dubbelklicka pa IP Camera Tool-ikonen for att kora
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programmet och det skall automatiskt hitta kameran efter att den anslutits till natverket.

X IP Camera Tool

Camera name IF Address Device ID Device type
ANOnYROUS Http://192_ 168.1 110:88 00841FI9804Y H
Figur 2.2
Dubbeklicka pa kamerans IP-adress; kamerans inloggningsfonster Oppnas da | din

standardwebblasare.

® https:// LANIP : HTTPS port.

Kamerans standard HTTPS-port ar 443. Du kan anvanda foljande URL for att ansluta till kameran:
https:// LAN IP + HTTPS port.
Ga till Settings > Network > Port-panelen. Har kan du se och &ndra kamerans portinstallningar.

Port
Save Refresh
HTTP Port 58
HTTPS Port 443
ONVIF Port 883
RTSP port F54
Figur 2.3

OBS:
Vid férsta inloggningen behdver insticksmodulen laddas ner och installeras.

2.2.2 Ansluta med WiFi

Kameran stddjer EZLink tradlés anslutning, var god se snabbinstallationsguiden.

2.3 Ansluta till kameran over WAN

2.3.1 Statisk IP Addresses

Anvandare som har statisk IP-adress behdéver inte anvanda en DDNS-tjanst for fjarratkomst av
kameran. Nar kameran anslutits och kamerans port forrwarderats i routern ar kameran atkomlig via
internet via den statiska externa IP-adressen och portnumret.

Hur hittas den externa IP-adressen?
For att ta reda pa den externa IP-adressen, Skriv in féljande URL | din webblasare:
http://www.whatismyip.com. Webbsidan kommer att visa den externa |P-adressen.
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http://www.whatismyip.com/

/= What Is My ® Addross - Shows Your IP Address - Windows Internet [xplorer MEES

1 w whakisnwip. com M4 x| |8y R~
Mt 5 Toos  Helo x &~
o Favortes | o 8 v @ FreeHomal @) -
W What 1= My 12 Address - Shows Your [P Address -8

e com [~ ronw ] ererorerr | rioone | macemmonne
WIMI

_What Is My IP Address - WhatIsMyIP.com

Your IP Address Is:
183.37.28.254

Whats My IP

xldn::i‘m .. UNBEATABLE
; - DEDICATED

SERVERS

DELL R200 Inted
Core2Duo £2220 2 4Ghz

v 1GB DOR RAM
v 160GB SATA HDD

Figur 2.5

Anslut till kameran via Internet.

Skriv in den externa IP-adressen féljt av kamerans port i din webblasare. Till exempel
http://183.37.28.254:88

2.3.2 Fjarranslutningsadress

For enkel tillgang till kamerans webbgranssnitt utanfor det lokala natverket behover féljande
installningar konfigureras.

1. Valj “Instaliningar” hdgst upp i webbgranssnittet. Navigera sedan till "Natverk > IP-

Konfiguration” pa vanster sida av skarmen. Avmarkera sedan "Obtain IP from DHCP”.

Setup Wizard - .
— ﬂ IP Configuration
S
c : : IP Address: Skriv en address | samma subnat
Basic Settings .. .
2 J Obtain 1o From DHGE som nétverket, eller behall defaultadressen.
Network ain [ From O Subnet mask: Behall default.
7 | Ip Address 192.168.1.100 G;teway and DNS Server: Skriv in routerns IP-
, adress.
T Subnet Mask 255 255 255.0
Gateway 192.168.1.1
Primary DNS Server 211.162.78.1
ings Secondary DNS Server 211.162.78.3
Figur 2.6

2. Aktivera UPnP och DDNS under natverksintallningarna.
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UPNnP
e —e TR

‘ Enable UPnP | |No [] ‘

Valj “Yes” och sedan “Save”.

Figur 2.7

DDNS

Manufacturer's DDNS |ba6763_myipcamera_0rg | Restore DDNS to factory
_ Klicka | “Enable DDNS” och sedan “Save”.

Third Party DDNS Skall en tredjeparts-DDNS anvéndas fylls

DDNS Server aktuella uppgifter i under "Third Party DDNS”

Domain [

Figur 2.8

3. Kamerans port syns under Port-fliken under natverksinstaliningarna. Om flera kameror
anvands pa samma lokala natverk och skall vara tillgangliga via fjarranslutningsadressen behéver
dessa ha olika portar for de protokoll som anvénds.

Sta Port

88

888

554

Figur 2.9

4. Om UPnP ar aktiverat i routern behdver foljande steg ej genomféras. Om inte, s& behdver
portforwardering for kameran konfigureras | routern. | foljande steg kommer en TP-LINK-router
anvandas som exempel.

5.

® Om routern hare n UPnP-funktion:

Valj “Forwarding > UPnP”, kontrollera att UPnP-statusen ar “Enabled” eller “Aktiverad”.
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Quick setup o
WPS
Network
Wireless
Current UPnP Status: Enabled
DHCP
Forwarding
-Virtual Servers Current UPnP Settings List
- Port Triggeri
SRR ID  App Description External Port Protocol  Internal Port IP Address Status
-DR
Security
Figur 2.10

® Om routern inte har nagon UPnP-funktion:
Kamerans port maste manuellt forwarderas(HTTPS port). Ga till “Forwarding > Virtual Servers’-
fliken for att komma till ratt installningsflik.

WPS

Network

— ID Service Port internal Port IP Address Protocol Status Modify

DHCP

Forwarding

~Virtu s [ AddNew... | [ EnabeAl | [ DisableAl | [ Deleie Al

- Port Triggering

-DMZ Klicka “Add New”. o -

-UPnP

Figur 2.11

WPS
Hetwork Service Port: (O3 or 200)

: Internal Port: |443—|OO( Only valid far single Semvice Port or leave it blank)

IP Address:  [192.168.1.100 |
Protocol: AlLL
Skriv in kamerans port och IP-
- Port Triggering Status: Enabled adress och klicka “Save”.
- DMZ
-UPnP Commeon Service Port —-Select One— -
Security
Parental Control [ Save ] [ Back ]
Figur 2.12
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Status
ass
Network
i ID Service Port Internal Port IP Address Protocol Status Modify
DHCP 1 443 443 192.168.1.100 ALL Enabled Modify Delete
Forwarding
| -Virtual Servers Har syns den fardiga
- Port Triggering [ Add New... ] [ Enable All ] [ Disable All ] [ Delete All l portforwarderingen.
-DMZ
-UPnP ST =
Figur 2.13

5. Nu ar kameran atkomlig via den konfigurerade fjarranslutningsadressen: https://domain name:
HTTPS-port via Internet.

2.4 Anvand VLC mediaspelare

Kameran har stod for RTSP-streaming, Du kan titta pa kamerans bildstrom med VLC mediaspelare.
RTSP URL _rtsp:// [anvandarnamn][:I6senord]@IP:RTSP-port /videosream

anvandarnamn och I6senord:

Kamerans anvandarnamn och lésenord. Kan utelamnas for att fyllas i nar VLC fragar efter
anvandaruppgifter.

IP: WAN eller LAN IP-adress.

Videostream:

Har kan olika alternative anvandas. For kamerans huvudstrom, skriv "videoMain”. Vid dalig
bandbredd kan istallet “videoSub” anvandas.

Ett exempel:

IP: 192.168.1.11

RTSP-port: 554

anvandarnamn: admin

[6senord: 123

Foéljande URL-er &ar da korrekta.

1) rtsp://admin:123@192.168.1.11:554/videoMain

2) rtsp:// @192.168.1.11:554/videoMain

3) rtsp://:123@192.168.1.11:554/videoMain

4) rtsp:/fadmin@192.168.1.11:554/videoMain
Oppna VLC, och valj "Open Network Stream...”.Skriv sedan in réatt URL.

10
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l & VLC media player
Playback Audic Video
[¥] openFie... Cirl+0

Tools  View Help

B Advanced Open File. .. Ctrl+5hift+0
[C3) Open Folder... Cirl+F
(=) Open Disc... Ctrl+D

I— Open uetwgrk Stream... Cirl+M l
Cpen Cap tite Device. .. Cirl+C

Open Location from dipboard Ctrl+V

Recent Media 4
Save Playlist to File. .. Ctrl+Y
Canwvert [ Save... Ctrl+R

(te1) Streaming... Cirl+5

# quit Crl+Q

= oo
|L| Iﬂlllllﬂl w] IEIIEI |E||£| Ul a-i—f“"

100k || ——i—=f—i-- |

Figur 2.14

& Open Nedia E]E]

[:I File (E:l Disec !i! Hetwork Capture Dewice

Hetwork FProtocel

Fleaze enter a networl URL:

dsp:/lmmhﬂﬁ@ﬁeifﬁeﬂﬁ‘lﬁmwﬁﬂ—l e

D Show more options

[ R T TSgmest |
k
Figure 2.15

Ibland behéver anvandarnamnet och I6senordet anges igen. Skriv in dessa och tryck "Ok” sa
visas kamerans live-strom.

11
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= RTSP authentication

Please enter a walid login name and a password

Uzer name |admin |

Pas=word |--.-- |

| 0k || Cancel |

M owEm S ©x - * )

ORI M8 1L 1L

Figur 2.17

Om bildstrommen ej visas, var god kontrollera portmappningen. Du kan lasa i
snabbinstallationsguiden hur portforwarderingen skall konfigureras.

2.5 ONVIF-anslutningar

Kameran har stod for ONVIF-protokollet v2.2.1. Du kan enkelt koppla kameran till en NVR genom
att anvanda ONVIF-standarden.

3 Webbgranssnitt

Var god se avsnitt 2.1 om det ar férsta gangen kameran installeras.

12
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3.1 Inloggningsfonster

Username  |admin

1
Password
Stream | Main stream vi| 2
Language | English v|3

~ Login | 4

Figur 3.1

Sektion 1 Skriv in anvandarnamn och losenord
Defaultanvandarnamnet ar “admin” utan losenord.

Sektion 2 Stream

Kameran har tva videostrémmar, Main stream och Sub stream. Over lokalt natverk kan Main
stream anvandas Om anslutning till kameran sker via Internet rekommenderas Sub stream om
bandbredden inte racker till.

Sektion 3 Valj sprak
Valj sprak.

Section4 Login
Klicka pa “Login”-knappen for att fullfélja inloggningen.

OBS:

Vid forsta inloggningen i kameran kommer den att frdga om anvandarnamnet och lésenordet skall
andras. Skriv in det nya anvandarnamnet och I6senordet och klicka pa "Modify" for att spara
andringen. Anvand de nya inloggningsuppgifterna for att logga in i kameran i framtiden.

13
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Username  admin

New

New password

Security Level

Confirm the password

Figur 3.2

Efter inloggning for forsta gangen kommer instaliningsguiden att starta automatiskt. Har kan
kamerans grundlaggande parametrar konfigureras.

(o | Setup Wizard

Follow the guide to set your camera, click "Next” to start.

Please click the menu on the left for more settings.

Figur 3.3

Enhetsnamn: Har kan kameran namnges.

Setup Wizard
B O G e ———

anonymous

Camera Name The maximum Device Name length is 20, support English, numbers, letters and symbols

Systemtid: Stall in tidszon, tidsformat osv.
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Setup Wizard
Step 2 of 4 - Camera Time

Time Zone {GMT) Greenwich mean time; London, Lisban, [~ ]

Sync with NTP server ¥

NTP Server time.nist.gov
Date Format YYYY-MM-DD
Time Format 12-hour

use DST ]

Figure 3.5

Tradlost Natverk: Klicka pa “Skanna”, hitta och valj aktuellt natverks SSID, skriv in 16senordet.

[x]

Setup Wizard
Step 3 of 4 - Wireless Settings
Wireless Network List 1 ssio
SSID(Nstwork Name) Encryption Quality ETERIIEN
Brasswos | [ |

TP-LINK_wyy WPAINPA2 u
‘ 333 WPA2 ‘ al ‘
' Figure 3.6

The maximum password length is 63, including

numbers, letters and symbals

IP-adress: Har kan kamerans IP-adress konfigureras. Kameran kan konfigureras att fa en IP-

adress ifran routern via DHCP (rekommenderat) eller att ha en specifik IP-adress om s& 6nskas.

Setup Wizard
Step 4 of 4 - IP Configuration

Obtain IP From DHCP

MNote:Once you save your settings, the camera will restart.

Previous ]l[ Finish ]I

www.asqariofsweden.se
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Figure 3.7

OBS:
Det tar ca. 1 minut for routern att ansluta till kameran.

3.2 Overvakningsfonster

IR LED Lights
Caolor Adjustment

1: Livebild / Instédllningar

: Klicka har for Livebild fran kameran.

Of: Settings

: Klicka for att komma till kamerans installningar.

2: Visning av flera enheter

L OET] O
Livebild fran upp till 9 olika kameror kan visas samtidigt. Detta konfigureras ifran kamerans

installningar.

16
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4.4.6 E-postinstallningar

Las detta kapitell for att stalla in rérelseaktiverade e-post utskick.

Save Refresh

Enable 5
SMTP Server smtp.gmail.com
SMTP Port 25 1

STARTILS w
Transport Layer Security )

G-Mail only supports TLS at Port 465 and STARTTLS at Port 587 or 25.

Need Authentication Yes v
SMTP Username cuiyao33@gmail.com L 2
SMTP Password (TTTTTTTTTYYY ) |I 6
Sender E-mail cuiyacd3@gmail.com —— 3
First Receiver yaoyaoE 163 com
Second Receiver > 4
Third Receiver
Fourth Receiver

Figure 4.1

1-----SMTP Server/ Port [Transport Layer Security
Ga in | kamerans instéllningar. Valj Email. De instéllningar som krévs for att kameran skall kunna
skicka mail ar beroende pa vilken mailleverantdr som anvands. Smtp-server, port och kryptering
(safe link) inhamtas hos respektive mail-leverantdr. Porten ar oftast 25. Vissa smtp servar ha

regna portar som t.ex 587 eller 465.

2-----SMTP Username/ password: Din eposts anvandarnamn. T.ex: asgari@gmail.com
3-----Sender E-mail: Samma som ovan, d.v.s. den e-post som ska skicka ut dessa
rorelseaktiverade bilder / larm.

4-----Receiver Valj upp till 4 mottagare, som ska ta emot larm per epost.

5-----Save Spara installningarna, genom att trycka “Save” eller “Spara” beroende pa vilket sprak
du har loggat in med.

6-----Test Klicka pa testknappen for att se om mailinstallningarna fungerar som de ska.

17
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Save Refresh

Enable [¢]
SMTR Server smtp.gmail.com
SMTF Port 25
STARTTLS w
Transport Layer Security G-Mail anly supports TLS at Port 465 and STARTTLS at Part 587 or 25.
MNeed Authentication Mo v
SMTP Usernarne yaoyaogdgmail.com
SMTP Password ssssssses :]__’@
Sender E-mail yaoyaogdgmail.com
First Receiver yaoyao@163.caom

Second Receiver
Third Receiver

Fourth Receiver

Figure 4.2
Om teset lyckas sa kommer du se Success till hoger om testet. Det kan dven sta testet lyckades.
Om testet misslyckas s ar det nagot fel med instéllningarna, ga igenom installningarna igen med
din epost leverantdr och sakerstall att det &r ratt.

1) Cannot connect to the server

2) Network Error. Please try later

3) Server Error

4) Incorrect user or password

5) The sender is denied by the server. Maybe the server need to authenticate the user, please
check it and try again

6) The receiver is denied by the server. Maybe because of the anti-spam privacy of the server
7) The message is denied by the server. Maybe because of the anti-spam privacy of the server

8) The server does not support the authentication mode used by the device

18
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4.6 Larm

Asgari 720PRO har rorelse detector. Nar rorels eupptacks kan den larma visa epost, men aven
ladda upp pa FTP om man 6nskar.

Setup Wizard . .
t Status j Motion Detection
|  Basic Settings 1 m\ efres
| Network ) [Ensblem |—>1 -
| Video . Sensitivity [ Medium EI_-__Z
| Alarm J ) Triggered Interval [10s > 3
F I I PC Sound
| Record )
; Send E-mail
|  Firewall ) end E-mat -
( Take Snapshot Time Interval 28
| System A . ake Snapsho ime Interva 4

Please set the capture storage location in advance.

Recording

Please set the video storage location in advance.
I Set Detection Area I""P' 5

Schedule I 6

Al DO |01 |02 /03 (0405|0607 |08 09 10|11 |12 |13 |14 15|16 |17 |18 |19 |20 |21 [22 |23

MON
TUE

Figure 4.3
Se nedan for att stélla in rorelseaktivering.
1 Enable Motion detection-Aktivera genom att bocka I rutan langst upp.
2 Sensitivity---- It supports five modes: Lowest, Lower, Low, Medium and High. Valj kanslighet,
desto hogre kanslighet; desto kansligare blir rorelsedetektorn.
3 Trigger interval--- Hur Iangt mellan rérelserna vill ni att den ska larma? Val;j ett interval.
Here supports 5s/6s/7s/8s/9s/10s/11s/12s/13s/14s/15s. Select one interval time.
4 Valj hur larmet ska reagera. Vi rekommenderar att det racker med bilder/snapshots och
epost. Bocka | dem 2 rutorna.
Nar rorelse har aktiverats, kommer larmet detekteras och skickas ivag.

Refresh

Alarm Status Deteu:t

MNTP Status Disable

DDMS Status Disable

UPnP Status Success

WiFT Status Caonnected to:foscam-wifi
IR LED Status Off

Figure 4.4
There are four alarm indicators:

A PC Sound
Valjer ni denna kommer er PC, om den ar igang spela upp ett larmljud. Rekommenderas inte!

B Send E-mail
Bocka | skicka e-post rutan for att ta emot rorelseaktiverade e-post meddelanden
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C Take Snapshot
Bocka | denna ruta for att fa bilder vid rorelse.

5 Vilj detekteringsomrade.

Klicka | varje ruta som du vill att den ska detektera rorelse i. Nar nagot ror sig | det aktiverade
omradet s& kommer Asgari 720PRO att larma. GIém ej att trycka pa OK, nar du valt omradet.
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6 Larmschema
[J Larma sa fort rorelse uppstar.
Klicka pa “All” for att markera hela schemat. D.v..s. att den ska larma 24/7.

Set Detection Area |

Schedule

15 16 (17 |18 19 20 21 |22 23

Figure 4.6

(2 Specify an alarm schedule

Du kan aven valja specifika tider och dagar. Tryck t.ex pa Man, sa valjs hela mandagen. Du kan
valja ruta for ruta ocksa om du vill ha det lite mer specifikt. Nar du ar klar trycker du pa knappen
langst upp for att spara installningarna.
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Set Detection Area |

@ Schedule

Al 00 01 |02 03 04 05 068 OF 08 09 10 11 1213 [14 15 16 17 18 19 |20 21 22 23

MWON
TUE
WYED
THU
FRI
SAT
SUN

Figure 4.7

[1 Du kan trycka med vanster musknapp for att bocka | flera rutor samtidigt.
Set Detection Area |

@ Schedule

All 00 0102 03|04 05 06 O7F 03 09 10 1112 13 14 15 |16 17 |18 19 20 21 |22 |23

MON
TUE
WED ANRRENREER
THU
FRI
SAT
SUN

Figure 4.8

7 Glom ej att spara nar du ar klar.
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5.4 CE & FCC

Electromagnetic Compatibility (EMC)
FCC Statement

FC

This device compiles with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions.

B This device may not cause harmful interference, and

B This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the installation manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area is like to cause harmful
interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution

Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate this equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator& your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

CE Mark Warning

C€

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference,
in which case the user may be required to take adequate measures.

CEFE K B
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